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Bogensieb Stand- Feinfilter Set 
Art. Nr. 100330 

Zusammenbau 

Sie finden die Anleitung von Hersteller Sibo.  

➔ Beachten Sie diese Anleitung nur mit Storz C-Kupplung Anschluss 

Ohne Storz C-Kupplung stecken Sie die Schlauchmuffe direkt auf die 3-stufige Schlauchtülle vom 
Standfilter. 

Hinweis: Das Kürzen der Schlauchtülle ist nicht zu empfehlen, da es den Bogensiebfilter durch den 
zu hohen Wasserfluss überlasten kann. 

Montage mit der Storz C-Kupplung 

Nehmen Sie die 3-stufige Schlauchtülle 25/32/40mm zur Hand: 

Schnitt nach der 40mm Tülle 

1. Als erstes, schneiden Sie mit einer Metallsäge die vordere Schlauchtülle 25/32mm ab. 

2. Montieren Sie nun den Filter gemäss Hersteller Anleitung zusammen.  

3. Stecken Sie die flexible Muffe auf die 40mm Tülle: 

 

4. Stecken Sie die Schlauchtülle der Storz Kupplung in die flexible Muffe: 

 

5. Schrauben Sie die Schlauchschellen mit normaler Kraft an. 

http://www.teichschlammsauger.com/


Teichschlammsauger.com  V2606      Seite 2 

 
Aufstellen und Anschliessen 

Stellen Sie den Standfilter am Rand des Wasserobjekts, so dass das gefilterte Wasser durch das 
untere Auslaufrohr in das Wasserobjekt gelangen kann.  

Schliessen Sie Ablaufschlauch direkt oder mit der C-Kupplung an den Filtereingang.  

Gebrauch 

Das Wasser vom Teichsauger steigt über die C-Kupplung in die Wasserkammer hoch und fällt von 
oben auf die Metallsiebelemente. Die Schmutzpartikel rutschen an dem Metallsieb nach unten, wo sie 
von Hand manuell entnommen werden können. Das Filtersiebelement kann verstopfen, wenn die 
Schmutzpartikel von Hand nicht, von Zeit zu Zeit, entfernt werden.  

Überlauf: Der seitliche 75mm Anschluss oben, kann dazu verwendet werden, falls man einen 
Überlauf mit handelsüblichen Kunststoff Sanitärrohren nachrüsten möchte. So werden die die 
Schmutzpartikel automatisch z.B. in den Regenerationsteich geleitet.  

Hinweis: Der Wasserdurchfluss ist für bis zu 12.000 Liter pro Stunde konzipiert und von 
Verschmutzung des Wassers abhängig. Falls der Schlammsauger zu viel Wasser 
pumpt, kann der Überlauf mit einer 75mm Endkappe verschlossen werden. Auch 
die Saugöffnung verengen hilft, z.B. mit der konischen Muffe, Art. Nr. 100335 

Reinigen 

• Seitlich die Verschlusskappe vom Reinigungs- / Überlaufrohr herausziehen. Nach jeder 
Verwendung ist der Metallfilter herauszunehmen und gründlich mit Wasser (normaler 
Wasserstrahl, nicht mit Hochdruck) zu reinigen.  

Wartung 

• Nach jeder Benützung der Filter mit Wasser reinigen und von den Algen, Sediments-resten 
befreien. Ansonsten kann die eingetrocknete Schmutzmasse nur schwer entfernt werden, z.B. 
durch langes einweichen des Metallfilters im Wasser.  

• Wenn die Dichtungen nicht mehr gleitend sind, kann man mit einem Gleitmittel (z.B. natürliches 
Olivenöl) die Dichtungen einreiben, damit die Dichtungen beim Einlegen nicht beschädigt 
werden.  

Lagerung 

• Decken Sie das Gehäuse ab, um es vor Verunreinigungen zu schützen und die Metallsiebe 
vor Beschädigungen zu schützen.  

 

Optionale Bogensieb Edelstahl Siebelemente 200, 135 und 62 Mikron  

Für eine einfache und feinere Wasserfilterung sorgen die Bogensieb Edelstahl Siebelemente mit 
200 Mikron, 135 Mikron und 62 Mikron Maschenweite. Die Filterelemente können je einzel unter dem 
300 Mikron Spaltfiltersieb gelegt werden. So wird das Teichwasser mit jeder Filterung klarer. 

Art. Nr. 100330-200u 
Art. Nr. 100330-135u 
Art. Nr. 100330-062u 
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